Analogbaugruppen

4.29 Analogein-/ausgabebaugruppeSM334;
Al 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7 334-0CE01-0AAOQ)

Bestellnummer
6ES7 334-0CE01-0AA0

Eigenschaften
Die SM 334; Al 4/A0 2 x 8/8 Bit zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
e 4 Eingange, 2 Ausgéange
e Auflésung 8 Bit
e nicht parametrierbar, Einstellung der Me3- und Ausgabeart Uber Verdrahtung
¢ MeRbereich wahlweise von 0 bis 10 V oder von 0 bis 20 mA
e Ausgabebereich wahlweise von 0 bis 10 V oder von 0 bis 20 mA
¢ Dbeliebige Wahl zwischen Spannung und Strom
e potentialgebunden gegenuber der Riickwandbus-Anschaltung

e potentialfrei gegentiber der Lastspannung
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Anschluf3- und Prinzipschaltbild der SM 334; Al 4/A0 2 x 8/8 Bit

Die MeRRart der Eingabekandle und die Ausgabeart der Ausgabekanéle wéhlen Sie
Uber die Verdrahtung.
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Bild 4-52  Baugruppenansicht und Prinzipschaltbild der SM 334; Al 4/A0 2 x 8/8 Bit
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Technische Daten der SM 334; Al 4/A0 2 x

8/8 Bit

Male und Gewicht

Abmessungen 40 x 125 x 117

B x H x T (mm)
Gewicht ca.285¢g

Baugruppenspezifische Daten

Unterstutzt taktsynchronen nein
Betrieb

Anzahl der Eingange 4
Anzahl der Ausgange 2

Leitungslange

® geschirmt max. 200 m

® Auflésung (inkl.Ubersteue- 8 Bit
rungsbereich)

Zeitkonstante des Eingangs- 0,8 ms
filters

Grundausfihrungszeit der Bau- max. 5 ms
gruppe (alle Kanée freigege-

Spannungen, Stréme, Potentiale

Lastnennspannung L + DC 24V

Versorgungsnennspannung der DC 24V
Elektronik- und Lastnennspan-

nung L+

Potentialtrennung

® zwischen Kanalen und nein
Ruckwandbus

® zwischen Kanalen und ja
Spannungsversorgung der
Elektronik
zwischen den Kanalen nein

Zulassige Potentialdifferenz

® zwischen Eingangen und DC1V
Mana (Ucwm)

® zwischen den Eingangen DC1V
(Ucwm)

Isolation gepriift mit DC 500 V

Stromaufnahme

® aus Rickwandbus max. 55 mA

® aus Versorgungs- und Last- max. 110 mA
spannung L+ (ohne Last)

Verlustleistung der Baugruppe  typ. 3W

ben)

Analogwertbildung flr die Ausgénge
Auflésung (inkl.Ubersteue- 8 Bit
rungsbereich)

Wandlungszeit (pro Kanal) max. 500 us
Einschwingzeit

® fur ohmsche Last 0,3ms

® fir kapazitive Last 3,0ms

® furinduktive Last 0,3ms

Stoérunterdruckung, Fehlergrenzen fir die Eingange

Analogwertbildung fir die Eingange

MeRprinzip Momentanwert
wandlung

Integrations-/Wandlungszeit

(pro Kanal)

® parametrierbar nein

® Integrationszeit in us 500

® Grundwandlungszeit incl. 100

Integrationszeit in us

Storspannungsunterdriickung fur f=n x (f1 + 1 %)
(f1 = Storfrequenz)

® Gleichtaktstdrung > 60 dB
(Uss<1V)

Ubersprechen zwischen den >50dB

Ausgangen

Gebrauchsfehlergrenze (im gesamten Temperaturbereich,
bezogen auf Eingangsbereich)

® Spannungseingang + 0,9%

® Stromeingang + 0,8%
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25° C,
bezogen auf Eingangsbereich)

® Spannungseingang + 0,7%

® Stromeingang + 0,6 %

Temperaturfehler (bezogen auf ~ + 0.005 %/K
Eingangsbereich)

Linearitatsfehler (bezogen auf + 0,05 %
Eingangsbereich)

Wiederholgenauigkeit (im ein- + 0,05 %
geschwungenen Zustand bei

25 °C, bezogen auf

Eingangsbereich)

Ausgangswelligkeit; Bandbreite ~ + 0,05 %
0 bis 50 kHz (bezogen auf Aus-
gangsbereich)
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Stérunterdriickung, Fehlergrenzen fur die Ausgénge

Daten zur Auswahl eines Aktors

Ubersprechen zwischen den >40dB

Ausgangen

Gebrauchsfehlergrenze (im gesamten Temperaturbereich,
bezogen auf Ausgangsbereich)

® Spannungsausgang
® Stromausgang

+0,6 %
+1,0%

Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C,
bezogen auf Ausgangsbereich)

® Spannungsausgang +0,5%

® Stromausgang +0,5%
Temperaturfehler (bezogen auf +0,02 %/K
Ausgangsbereich)

Linearitatsfehler (bezogen auf + 0,05 %
Ausgangsbereich)

Wiederholgenauigkeit (im ein- + 0,05 %
geschwungenen Zustand bei

25 °C, bezogen auf den Aus-
gangsbereich)

Ausgangswelligkeit (Bandbreite  + 0,05 %

bezogen auf den Ausgangsbe-

reich)

Status, Alarme, Diagnosen
Alarme keine
Diagnosefunktionen keine

Daten zur Auswahl eines Gebers

Eingangsbereiche (Nenn-
werte)/Eingangswiderstand

¢ Spannung 0 bis 10 V/100 k

¢ Strom 0 bis 20 mA/50 Q

Zulassige Eingangsspannung
fur Spannungseingang (Zerstor-

max. 20 V dauerhatft;
75V fiurmax. 1s

grenze) (Tastverhaltnis 1:20)
Zulassiger Eingangsstrom fir 40 mA
Stromeingang (Zerstorgrenze)
Anschlul? der Signalgeber
® fir Spannungsmessung moglich
® fur Strommessuung

als 2-Draht-MefRumformer nicht moglich

als 4-Draht-MeRumformer ~ mdglich

Ausgangsbereiche (Nennwerte)

® Spannung

® Strom

Birdenwiderstand (im Nennbe-

reich des Ausgangs)

® bei Spannungsausgangen
— kapazitive Last

® bei Stromausgangen
— induktive Last

Spannungsausgang
®  KurzschluBschutz
®  KurzschluBstrom

Stromausgang
® |eerlaufspannung
Zerstorgrenze gegen von

auflen angelegte Spannungen/
Strome

® Spannung an den Ausgéan-
gen gegen Mana

® Strom

Anschlul? der Aktoren

® flir Spannungsausgang
2-Leiteranschluf®
4-Leiteranschluf
(MeRleitung)

Anschlul? der Signalgeber

® fir Strommessung
2-Leiteranschluf

0 bis 10 V
0 bis 20 mA

min. 5 kQ
max. 1 uF
max. 300 Q
max. 1 mH

ja
max. 11 mA

max. 15V

max 15 V dauerhaft

max. DC 50 mA

maoglich
nicht méglich

maoglich
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4.29.1 SM 334; Al 4/AO 2 x 8/8 Bit in Betrieb nehmen

Die Analogein-/ausgabebaugruppe SM 334; Al 4/A0 2 x 8/8 Bit ist eine potential-
gebundene Baugruppe. Die SM 334; Al 4/AO 2 x 8/8 Bit ist nicht parametrierbar.

Wichtige Hinweise zum Anschlul der Baugruppe

Hinweis
Beachten Sie beim Anschlul der SM 334:

¢ dal die Analogmasse Mana (Klemme 15 oder 18) mit der Masse M der
CPU bzw. Anschaltungsbaugruppe IM verbunden ist. Verwenden Sie dazu
eine Leitung mit einem Querschnitt von min. 1 mm?2.

Fehlt die Masseverbindung zwischen Mana und M, schaltet die Baugruppe ab.
Eingadnge werden mit 7FFFy eingelesen, Ausgange liefern den Wert 0. Wird
die Baugruppe langerfristig ohne Masseverbindung betrieben, so kann dies zu
einer Zerstérung der Baugruppe fihren.

e dal die Versorgungsspannung fir CPU bzw. Anschaltungsbaugruppe IM
nicht verpolt angeschlossen werden darf. Eine Verpolung fuhrt zur Zerstérung
der Baugruppe, da Mana Uber die Masseverbindung auf unzuléassig hohes
Potential (+24 V) angehoben wird.

Adressierung

Die Ein- und Ausgénge der Baugruppe werden ab der Baugruppenanfangsadresse
adressiert.

Die Adresse eines Kanals ergibt sich aus der Baugruppenanfangsadresse und
einem Adref3offset.

Eingangsadressen

Fur die Eingange gelten folgende Adressen:

Kanal Adresse

0 Baugruppenanfangsadresse

Baugruppenanfangsadresse + 2 Byte Adref3offset

1
2 Baugruppenanfangsadresse + 4 Byte Adrel3offset
3

Baugruppenanfangsadresse + 6 Byte Adrel3offset
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Ausgangsadressen

Fur die Ausgéange der Baugruppe gelten folgende Adressen:

Kanal Adresse
0 Baugruppenanfangsadresse
1 Baugruppenanfangsadresse + 2 Byte AdreRoffset

4.29.2 Mel3-/Ausgabeart und Mel3-/Ausgabebereich der SM 334;
Al 4/AO 2 x 8/8 Bit

Die SM 334; Al 4/A0 2 x 8/8 Bit ist nicht parametrierbar.

Festlegung der Mel3- und Ausgabeart

Die MelR3art eines Eingabekanals (Spannung, Strom) wahlen Sie tber die Verdrah-
tung des Eingabekanals.

Die Ausgabeart eines Ausgabekanals (Spannung, Strom) wahlen Sie Uber die Ver-
drahtung des Ausgabekanals.

Nichtbeschaltete Kanéale

Nichtbeschaltete Eingabekanale missen Sie kurzschliel3en und sollten sie mit
Mana Vverbinden. So erreichen Sie fir die Analogbaugruppe eine optimale Stor-
festigkeit.

Nicht beschaltete Ausgabekanéle lassen Sie offen.

MeRbereiche
Die SM 334; Al 4/A0 2 x 8/8 Bit hat die MeRRbereiche 0 bis 10 V und 0 bis 20 mA.

Im Gegensatz zu den anderen Analogbaugruppen hat die SM 334 eine geringere
Aufldsung und keine negativen Mel3bereiche. Beachten Sie dies, wenn Sie die
MeRwerttabellen 4-10 und 4-14 auf den|Seiten 4-13 und 4-15 lesen.

Ausgabebereiche

Die SM 334; Al 4/A0 2 x 8/8 Bit hat die Ausgabebereiche 0 bis 10 V und 0 bis
20 mA.

Im Gegensatz zu den anderen Analogbaugruppen hat die SM 334 eine geringere
Auflésung und die Analogausgange haben keine Ubersteuerungsbereiche. Beach-
ten Sie dies, wenn Sie die Tabellen 4-35 und 4-37 auf den|Seiten 4-26 und 4-27
lesen.
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